
Технические характеристики 

 
ПРО 5 ПБ 

с электроприводом 

ПРО 5 ПБ 

с пневматическим 

приводом 

Мощность электропривода  1100 Вт  -  

Питание  220–240 В/50-60 Гц -  

Скорость вращения  
передача 1: 0–90 об/мин 

передача 2: 0–300 об/мин 
90 об/мин  

Пневматический привод  -  800 Вт  

Рабочее давление  -  0,6 МПа  

Потребление сжатого воздуха  -  1600 л/мин  

Внутренний диаметр трубы  
32–107 мм (опционально 

25–32 или 107–133 мм) 

32–107 мм (опционально 

25–32 или 107–133 мм) 

Внешний диаметр трубы  
до 114 мм (опционально 

до 140 мм)  

до 114 мм (опционально 

до 140 мм)  

Максимальная толщина стенок 

трубы с внешним диаметром 

до 114 мм  

12 мм  12 мм  

Максимальная толщина стенок 

трубы с внешним диаметром 

114–124 мм *  

10 мм  10 мм  

Максимальная толщина стенок 

трубы с внешним диаметром 

124–132 мм *  

8 мм  8 мм  

Максимальная толщина стенок 

трубы с внешним диаметром 

132–140 мм *  

6 мм  6 мм  

Масса с приводом  11 кг  10 кг  

 


